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TERMO DE REFERENCIA PARA ADEQUACAO DE ESPACO FISICO E
DEMAIS UTILIDADES PARA UNIDADES LABORATORIAIS DO LEPETRO

1. FINALIDADE

O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer as especificacdes técnicas e 0s
elementos necessarios e suficientes, com o nivel de precisdo adequado, para a realizacdo DE
SERVICOS ADEQUAQAO DE ESPACO FiSICO DO COMPLEXO LABORATORIAL
LEPETRO (Laboratorio de Estudos do Petréleo)/Instituto de Geociéncias (IGEO)/Universidade
Federal da Bahia (UFBA).

2. OBJETIVOS

Ampliar e qualificar estrutura fisica do LEPETRO - Centro de Exceléncia em Geoquimica com
vistas a capacitacdo. Trata-se de um laboratorio de analises geoquimicas com especificidades
técnicas e analiticas complexas,
a) Assegurar a viabilidade técnica dos trabalhos cientificos a serem executados;
b) Adequar os laboratorios do LEPETRO as normas técnicas recomendadas (ABNT, ISO,
INMETRO e outras normas de seguranca em utilizagéo);
c) Definir os métodos e o prazo de execucao da reforma;
d) Fornecer visdo global dos trabalhos a realizar e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza durante a reforma;
e) Relacionar e identificar servicos a executar e 0s materiais a fornecer a reforma;
f) Fornecer subsidios para a elaboracdo de um plano de gestdo para a execugdo dos servi¢os
de adequacdo dos espacos fisicos do LEPETRO.

3. VISAO GLOBAL E PARTES COMPONENTES

O LEPETRO abriga unidades laboratoriais planejadas para desenvolver atividades de pesquisa
altamente especializadas, relacionadas com as areas tematicas da Geoquimica Ambiental e da
Geoquimica do Petroleo. As metodologias analiticas previstas de serem aplicadas nesses recintos
apresentam caracteristicas que requerem configuragdes de espaco fisico, mobiliarios em geral e
demais utilidades (instalacOes elétricas, hidraulicas e de I6gica) para unidades laboratoriais do
LEPETRO. Todas essas particularidades especiais visam atender a normas de seguranca
laboratoriais vigentes e impedir que ocorram acidentes que colocam em risco a integridade fisica
e a vida de todos que transitam nesses espacos. Além disso, ira garantir um ambiente salubre e
seguro para Professores, Técnicos e Alunos, que desenvolvem suas pesquisas nas unidades
laboratoriais do LEPETRO/IGEO/UFBA.

Os servicos a serem executados consistem em reparos, consertos, revisdes, pinturas, pequenas
reformas, demolicdes, confeccdo de mobiliério, instalacGes, adaptacdes e trabalhos técnico-
profissionais nas edificacbes do LEPETRO/IGEO/UFBA no Estado da Bahia, sem que ocorram
ampliacdes da imovel sede. Todas as atividades a serem realizadas constam nas plantas e
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planilhas em anexo. Além disso, também sera realizado pintura nas paredes em todas as unidades
laboratoriais com tinta branca semi-brilho, lavavel.

Os servicos de adequacdo fisica supracitados estdo discriminados no presente Termo de
Referéncia e em trés Especificacfes Técnicas adendas:

3.1 - Especificacbes Técnicas 01: especificacdes técnicas dos servicos em geral, referente ao
Laboratorio de Geoquimica Instrumental;

3.2 - Especificacbes Tecnicas 02: servicos em geral, referente ao Laboratério de
Geomicrobiologia;

3.3 - Especificagdes Técnicas 03: servicos em geral, referente ao Laboratorio de Modelagem
Geoquimica

Sdo apresentadas a seguir especificacfes gerais dos servicos a serem realizados:

3.1 - ESPECIFICACOES TECNICAS 01: LABORATORIO DE GEOQUIMICA
INSTRUMENTAL.:

Fornecimento substituicdo e adequacgdo de tomadas;

Fornecimento e instalacdo de parede de vidro com porta medindo 29m2 com porta;

Fornecimento e instalagdo de porta dupla medindo 1.60x2.10cm;

Desinstalacao e realocacao de 09 ar-condicionado;

Desinstalacao e realocagao de 03 ar-condicionado.

Fornecimento de 01 quadros de distribuicéo;

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em aco galvanizado, tipo de fixacdo autosuportavel,
instalacdo interna, IP-54, cor de acabamento padrdo Munsell N6,5 (interno e externo), cor de
placa de montagem Laranja Rall 2000, pintura eletrostatica (tinta em pé a base de resina
poliester), sistema de fecho-rapido para abertura da porta, parte posterior fechada com tampa
aparafusada, icamento tipo olhal, plaquetas em acrilico na cor preta, com inscri¢do na cor branca,
em portugués, fixacdo rebitada, com identificador de componentes internos, barramentos
trifasico, de neutro e de terra, em cobre eletrolitico com isolagdo e com acabamento prateado,
conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60439-1 e 60439-3;

Fornecimento e instalagdo de 04 coifas de absorcao atémica;

Instalacdo de 02 coifas de absor¢do atdmica;

Fornecimento e instalagdo de bancada central medindo 2.00x1.20x0.90m;

Fornecimento e instalacdo de 03 armarios medindo 1.00x0.90x2.20m;

Fornecimento e instalagdo de 01 capela de exaustéo para ICPMXMS;

Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.

3.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS 02: LABORATORIO GEOMICROBIOLOGIA:
Fornecimento e instalagdo de tomadas para sistema de filtragem;

Fornecimento e instalacdo de bancada medindo (6.10+2.50) m confeccionada em metalon 5x3
galvanizado e pintado com tomadas;

Fornecimento e instalacdo de armario superior medindo 6.10x0.40x0.80m;

Fornecimento e instalacdo de arméario medindo 2.68x0.60x3.35m;

Desinstalacao e realocagao de ar-condicionado.

Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.

33 - ESPECIFICAQ@ES TECNICAS 03: LABORATORIO MODELAGEM
GEOQUIMICA:

Desmontagem de parede de diviséria em PVC;

Limpeza e montagem de 84.35m2 de parede de divisoria em PVC,;

Fornecimento de 05 portas;

Fornecimento de 27m? de parede de PVVC com estrutura em aluminio;
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Fornecimento de 8,5m? de parede de drywall com vidro e reforco para fixagdo do ar-
condicionado;

Fornecimento e instalagdo de vidro para fechamento de parede;

Desinstalacdo e realocacdo de 01 ar-condicionado de 9.000btus cada;

Desinstalacdo e realocagdo de 01 ar-condicionado de 18.000btus cada;

Desinstalacdo e realocacdo de 01 ar-condicionado de 24.000btus cada.

Limpeza e realocacgéo de 04 ar-condicionado;

Fornecimento de luminaria;

Fornecimento e instalagédo de bancadas (2 bancadas de 1.60 x 60; 1 bancada de 2.40 x 60 e 1
bancada de 4,68);

Reforma de mesa de trabalho, corte e revestimento de mesa em “L” (2.40 x 70);

Servicos de melhoria da infraestrutura da rede elétrica da UFBA com fornecimento de material,
para posterior instalagéo de nobreak e computador;

Fornecimento de 02 quadros de distribui¢éo;

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em aco galvanizado, tipo de fixacdo autosuportavel,
instalacdo interna, IP-54, cor de acabamento padrdo Munsell N6,5 (interno e externo), cor de
placa de montagem Laranja Rall 2000, pintura eletrostatica (tinta em pé a base de resina
poliéster), sistema de fecho-rapido para abertura da porta, parte posterior fechada com tampa
aparafusada, icamento tipo olhal, plaquetas em acrilico na cor preta, com inscri¢do na cor branca,
em portugués, fixacdo rebitada, com identificador de componentes internos, barramentos
trifasico, de neutro e de terra, em cobre eletrolitico com isolagdo e com acabamento prateado,
conformidade com as Normas ABNT NBR IEC 60439-1 e 60439-3.

Fornecimento e instalagdo de mesa com gaveteiro para sala de modelagem medindo 1.60 x 60cm
Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICACOES DOS MOBILIARIOS

TAMPOS

= Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 20 mm de espessura
podendo ser revestidos com: laminado melaminico, aco inoxidavel AISI 304L, neoprene,
madeira macica, resina epdxi, PVC ou ceramica antiacida, de acordo com as necessidades e
especificagOes de cada utilizagéo.

MODULOS INFERIORES

= Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura,
revestidos externamente e internamente com laminado melaminico.

= Os modulos inferiores, providos de porta (tipo armarios) terdo na parte posterior um painel
removivel (visita) para possibilitar acesso as linhas de utilidades, inclusive elétrica, as quais
sdo instaladas atras das bancadas ficando totalmente ocultas.

= Os modulos inferiores terdo rodapé recuados construidos em madeira-de-lei macica para
resistir a umidade e encharcamento e serdo revestidos com laminado melaminico cor preta.

GAVETAS
= Construidas em MDF com 15 mm. de espessura, espelho frontal totalmente revestido em
laminado melaminico, acabamento texturizado com puxador e corredicas telescopica.

PORTAS

= Construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 15 mm. de espessura,
revestidas externa e internamente em laminado melaminico acabamento texturizado com
puxadores, dobradicas auto-fechantes reguléveis, batentes amortecedores e sob encomenda
fechos magnéticos.



PRATELEIRAS

= Construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura, terdo
acabamento em laminado melaminico. As prateleiras sdo removiveis assentadas em pino e
bucha com 04 (quatro) niveis de apoio.

PRATELEIRAS AUXILIARES

= As prateleiras auxiliares ou castelos, destinados a passagem das linhas de utilidades seréo
construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura
revestidos em laminado melaminico acabamento texturizado externamente e internamente.

= As tampas serdo removiveis para facilidade de acesso para instalacdo e/ou manutencdo das
utilidades.

ARMARIOS

= Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura,
acabamento externo e interno em laminado melaminico texturizado, rodapé em madeira-de-lei
macica revestido com laminado melaminico cor preta.

= As prateleiras sdo construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm de
espessura, com acabamento em laminado melaminico, o modelo do armario (aberto ou
fechado), serdo prateleiras removiveis assentadas em pino e bucha com 04 (quatro) niveis de
apoio.

UTILIDADES

= As redes de utilidades: agua, esgoto, elétrica e gases, devem ficar ocultas atras do mobiliario
em espacgo apropriado para este fim, serdo instaladas por nosso pessoal, com tubos de cobre
rigido ou flexivel sem costura e PVC (sob encomenda tubos de Polipropileno), conectores de
latdo anilhados ou flangeados e PVC roscaveis ou soldados, eletrodutos tipo garganta
flexiveis fixados com boxes retos a caixas de passagem, condutores elétricos antichama com 4
mm2 de didmetro e tomadas tipo 2P + T, 110 e/ou 220 volts - 15 e/ou 20 ampéres montadas
em espelho ou caixa de PVC rigido. Os pontos de utilidades (elétrica, gases, agua e esgoto)
deverdo ser fornecidos pela CONTRATANTE no local onde serdo instalados os
equipamentos fornecidos.

Devido a elevada especificidade técnica necessaria aos mobiliarios, bancadas e demais
utilidades (instalacdes elétricas, hidraulicas e de logica) a serem confeccionadas, a
Coordenacéo do Projeto GEOQPETROL-fase 2 solicita que sejam incluidos os seguintes
requisitos, na licitacdo a ser preparada para tal fim:

= Deverdo estar inclusos no processo da confeccdo, despesas com transportes, materiais de
consumo, méo-de obra etc.;

= A equipe técnica da empresa vencedora devera apresentar qualificagdo, tendo pelo menos um
engenheiro ou quimico com qualificacdo/especializacdo em seguranca do trabalho;

= A equipe técnica da empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico (engenheiro
civil ou arquiteto) para acompanhamento da obra;

= Devera ser prestada assisténcia técnica local, incluindo visita de emergéncia durante o periodo
de instalacdo do mobiliario e apds 30 (trinta) dias da entrega total dos mesmos, para 0s
devidos ajustes verificados como necessarios, inclusive nas utilidades aqui previstas;

= A empresa vencedora deverd disponibilizar para os seus colaboradores todas os EPI’s
necessarios para o desenvolvimento das atividades, durante a execucdo do servico de
instalagdo nas unidades laboratoriais do LEPETRO;

= A empresa vencedora devera prever nos custos dos servicos a serem realizados, as despesas
referentes a relocagédo de instalacGes elétricas, hidraulicas e de rede logica. Deve ser destacado
que essas instalacfes ja existem nas unidades laboratoriais do LEPETRO, mas deverdo ser
devidamente adaptadas/relocadas, para adequar a instalacdo dos mobiliarios aqui solicitados;
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» O mobiliario e demais materiais a serem confeccionados, deverdo seguir rigorosamente pelo
menos as seguintes Normas: NR-15; ABNT (13035/1993); ABNT NBR 5413; ANSI Z 9.5 da
AIHA (American Industrial Hygiene Association); Publicacdo # 45 da NFPA (National Fire
Protect Association).

PARTICIPACAO NA LICITACAO
E obrigatéria a visita técnica para elaboragdo de projeto, conforme especificagdes técnicas
apresentadas acima.

Salvador, 07 de agosto de 2019.
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Profa. Dra Olivia Maria Cordelro de Oliveira
Coordenadora do Projeto GEOQPETROL-INFRALAB
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