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INTRODUCAO

"Clonfinamento” é o sistema de criagio de caprinos € ovinos em que |

sio dispostos em piquetes ou currais com drea restrita, ¢ onde os alimentos € agua
necessarios sao fornecidos em cochos, E mais propriamente utilizado para a terminagio
dos animais, que ¢ a fase da produgio que imediatamente antecede o abate do animal,
ou seja, envolve o acabamento da carcaga que sera comercializada A qualidade da
carcaga produzida no confinamento € dependente de um bom desempenho obtido na
fase de cria e recria. Bons produtos de confinamento 530 obtidos a partir de amimais
sadios, fortes, com ossatura robusta, bom desenvolvimento muscular (quantidade de
came) e gordura suficiente para dar sabor 4 carne e proporcionar boa cobertura da
carcaga.

As centrais de confinamento no Polo Rio de Contas além melhorar o prego de venda dos
animais para o criador ainda ira proporcionar 3 diminuigio da sazonalidade da demanda,
permitindo @ oferta regular dos animais a0 frigorifico viabilizando a efetivagdo de
contratos para comercializagio.

I. MEMORIAL DESCRITIVO

L

Localizagio: O terreno onde sera implantada a instalagio deverd possuir declividade 2%
¢ bem drenado, com solo firme, resistente a €rosao ¢ nio esta sujeito a inundacdes
Devera ter bom acesso ¢ estradas de manutengio regular para facilitar o0 escoamento.

Clima: O bioma caracteristico da regidio € o semidrido com periodos no ano de alta
temperatura. Deste modo ¢ preciso utilizar de mecanismos eficazes para @ manutencio
de ambiéncia favorivel ao conforto dos animais, 2 exemplo de &rvores ao redor da
central de confinamento.

Orientagiio: A instalagio deve ser construida de forma a evitar que haja maior
incidéncia dos raios solares durante o dia fazendo com que haja menor exposi¢io dos
animais ao calor. E para tanto deve estar orientada no sentido leste-ocsie,




Preparagio do terreno: O terreno exige preparo anterior para execugdo das obras ja que
este apresenta declividade e vegetagdo assim sendo hi necessidade de corregio da
declividade (aterramento ¢ terraplanagem) e limpeza do mesma.

2. ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Divisorias internas e cxternas. As divisoria iniernas serdo de com tela de arame
galvanizado quadrangular / losangular, fio 2.11 mm para partes internas dos currais,
essas divisorias devem medir 1,20m de altura enquanto que as cercas externas deveriio
conter mourdes de madeira roliga, diimetro superior de |lem, espagamento de 2m,
altura livre de 1.5m. cravados, com 10 fios de arame farpado N° 14. Os mourtes devem
<er de madeira de alta durabilidade, de preferéncia circulares e comprimento de 2.3 com
pelo menos 0,8 m enterrado.

A central possuira 06 currais de confinamento. Cada curral deveri possui 400m*
(20x20m) e com capacidade para até 100 animais.

O outro detalhe construtivo do curral qucmeremdest&qménpimﬂﬁemmm
com pedra amarroada facilitando a limpeza ¢ © trabalho com os ammais com
acabamento semi-aspero ou com frisos afim de evitar acidentes com 0S animais ¢
formagio de lameiros, uma vezZ que h& maior concentragio de excrementos nesies
locais. £ aconsclhdvel sinda uma declividade de pelo menos 2% para facilitar o
escoamento da agua.

3. LOCALIZACAO DAS INSTALACOES
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qualidade. com vazio e instalagdes hidréulicas suficientes para atender todo o rebanho,
considerando um consumo médio de 4 a 5 litros por dia por animal. A dgua ¢ de vital
importancia no confinamento, especialmente por causa do alto consumo de alimentos
concentrados.

5. COBERTURA

O confinamento sera semicoberto com cobertura com telha de ago zincado trapezoidal,
q = *40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinacdo de 15° (27%) assentado em
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pilares em madeir rolica tratada, eucalipto ou equivalente da regido, para fixagdo de
cobertura metalica. As dimensdes estio dispostas no crogui da central confinamento,

6.0 BEBEDOUROS

O bebedouro a ser utilizado ser formato retangular em tijolo magci¢o com dimensoes
internas (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m) com acabamento iniermo
liso e sem quinas vivas (facilitando & higienizagdo), que lem como vanlagem a
durabilidade, a resisténcia ao tempo e & aglo dos animais, € 0 fato de atender 3 um
grande nimero de animais. A reposigdo da 4gua deve ser rapida, uma vez que ha
grandes concentragdes de animais nos currais. O nivel da 4gua Serdi mantido por um
sistema de boia de modo protegido o que evita danos a ess¢ equipamento causados
pelos animais. A limina de 4gua formada ndo sera profunda, facilitando a a¢do dos ratos
solares, que além de agir como um germicida promove um ligeiro aquecimento da agua,
favorecendo assim ao desempenho dos caprinos/ovinos que irdo ingeri-la.

Deve-se observar a qualidade da dgua a ser coletada. E recomenddvel a consulta a um
profissional especializado nesta drea para obter o maximo de desempenho pessivel do
sistema a um custo mais baixo. A distribuigiio da dgua apos o deposito, tubos PVC, que
upresentam uma boa resisténcia a pressao provocada simplesmente pela diferenca de
altura entre o deposito e os cochos de dgua Cabe ressaltar entre estes intervalos a
necessidade de registros de distribuigo, facilitando o processo de limpeza da caixa
d agua ¢ reduz bastante 0 desperdicio dessa 4gua no momento dessa distribuigdo ou no
momento da manuten¢do de um ou outro bebedouro.

7. COMEDOUROS

Os comedouros deverdio ser em tijolo macigo - (altura da divisa externa 0,60m, altura
interna 0 20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m), com acabamento interno liso
¢ sem quinas vivas (facilitando a higienizagao). O canzil serd em modelo inglés, feitos
dcmhusdﬂaqugahmizaducumdiﬁmﬂodezﬂmmuﬁpawnmmid&mrm
mesmo dispositivo, € a largura entre as grades na qual o animal coloca a cabega para se
alimentar que devera ser de 0,17m e altura de 0,8m acima do comedouro com tubos
diimetro de 25mm para linha superior e inferior do canzil.
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O material usado na construgdo do comedouro serd de tijolos macigos com fundo
abaulado facilitando a limpeza na hora de retirar 0 excedente de volumoso. A drea
proxima ao comedouro sera revestida com piso de pedra amarroada para impedir a
farmacﬁod:lmqundfﬁc:ﬂtaduacmn.ﬁﬂreadnpisﬂ ficard em um nivel um pouco
acima do solo (ressalto de Scm), para evifar o escoamento de 4dgua e lama pam as
proximidades do cocho.

Manoel Vitorino-BA, 2 de setembro de 2019
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8. IMAGENS
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Figura 06
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